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Vid kontakt med CTC ange alltid:
 Tillverkningsnummer
* Modell/Storlek
« Feltexten som anges i displayen

« Ditt telefonnummer

For ditt eget minne
Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om nagot hander.

Produkt: Tillverkningsnummer:
Rdrinstallation utford av: Namn:
Datum: Tel. nr.:
Elinstallation utford av: Namn:
Datum: Tel. nr.:
Skorstensfejarmastare: Name:
Datum: Tel. nr.:

Produktnamn
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FOr din garanti,

— fyll 1 och skicka in!

Grattis till din nya produkt fran CTC!

Installationsdatum: 20

clc

Enertech Group

Skickas in omg efter installation.
Fyll i har eller pa CTC:s webbplats ctc.se

Produkter som ar installerade:

Modellbeteckning: Serienr:
Modellbeteckning: Serienr:
Modellbeteckning: Serienr:
Produkterna ar installerade hos:
Namn: Privatperson ., Foretag
Adress: Hemtelefon:
Postnummer: Ort: Mobiltelefon:
E-Post

Produkterna ar installerade av:

Vik p& mitten, tejpa ochl skicka portofritt till den fortryckta adressen pa baksidan!

Foretag: Ansvarig installator:
Adress: E-Post
Postnummer: Ort: Telefon:

Organisationsnummer:

Garanti: For samtliga produkter lamnas garanti for konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 ar raknat
fran installationsdagen. Se vidare vara garantibestammelser.
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Garantiregistrering.

Viktigt! Fyll i och posta snarast.

Fyll i uppgifterna pa andra sidan, vik langs den streckade linjen, tejpa ihop och posta.

SVERIGE

P

PORTO BETALT

CTC
Svarspost 20377507
341 20 Ljungby

Tejpa
har.



Garantibestammelser

Detta ar ett utdrag ur vara garantibestammelser. For fullstandiga villkor, se AA VVS 009.
Om anvisningarna i denna dokumentation ej foljs ar Enertechs ataganden enligt dessa
bestammelser ej bindande. P& grund av den snabba utvecklingen forbehalles ratten till
andringar i specifikationer och detaljer.

1.

10.

11.

12.

For samtliga produkter som marknadsfors av Enertech lamnas garanti for
konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 3 ar réaknat fran installationsdagen
under foérutsattning att produkten ar installerad i Sverige.

Enertech atar sig att under denna tid avhjalpa eventuellt uppkomna fel, antingen
genom reparationer eller utbyte av produkten. | samband med dessa atgarder star
Enertech aven for transportkostnader samt évriga ataganden enligt AA VVS 09.

Om koparen sjalv onskar atgarda ett eventuellt fel skall produkten dessférinnan
besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Séarskild 6verenskommelse ska traffas
om reparation och kostnader.

Fel utgor, enligt fackmans beddmning, avvikelse fran normal standard. Fel eller
bristfallighet som uppkommit genom onormal paverkan, saval mekanisk som
miljdmassig, ar ej att anse som garanti.

Enertech ansvarar saledes inte om felet beror pd onormala eller varierande vatten-
kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spannings-
variationer eller andra elektriska stérningar.

Enertech ansvarar ej heller for fel om installations- och/eller skétselanvisningarna
inte har foljts.

Vid mottagande av produkten ska denna noga understkas. Om fel upptacks
ska detta reklameras fére anvandandet av produkten. | dvrigt ska fel reklameras
omedelbart.

Enertech ansvarar ej for fel som inte reklamerats inom 3 ar fran installationsdagen.

Enertech ansvarar ej for sa kallade indirekta skador, det vill saga skada p& annan
egendom an produkten, personskada eller formogenhetsskada, sdsom affarsforlust
eller forlust p& grund av driftsstopp eller dylikt.

Enertechs ansvar omfattar ej heller ersattning for eventuell 6kad energiférbrukning
orsakad av fel i produkten eller installationen. Darfor &r det viktigt att koparen
fortlopande kontrollerar energidtgangen efter installation. Om nagot verkar tveksamt
skall, i forsta hand, installatéren kontaktas. | 6vrigt galler bestdmmelserna enligt

AA VVS 09.

Vid behov av 6versyn eller service som maste utféras av fackman, radgor med din
installator. | forsta hand ansvarar han for att erforderliga justeringar blir gjorda.

Vid felanmalan skall installator/aterforsaljare kontaktas. De tar kontakt med Enertech
som d& behdver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och
installationsdatum.
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1. Funktion

CTC V20 &r i férsta hand avsedd for
kombinerad véaxeldrift mellan energi-
slagen el, pellets och ved, och &r fram-
tagen fér dagens héga krav pa drifts-
ekonomi och komfort.

Pannan kan férses med oljebrénnare
som monteras i pafyliningsluckan.

CTC V20 har uppétriktade anslutningar
och ar forsedd med en manuellt vrid-
bar shuntventil.

Shuntautomatik finns som tillbehdr.

CTC V20 levereras med automatisk
dragregulator. Dragluckan sténgs da
veden slutférbrénts. Darmed minskas
genomstrémningsforlusterna genom
pannan. Vedeldstaden har en kera-
misk efterbrannkammare, vilket gor att
halten av miljéfarliga utslédpp mini-
meras. Pannan arbetar enligt principen
omvand férbranning.

CTC V20 har rékgasvégama atkomliga
bade framifran och uppifran.

CTC V20 &r forsedd med ett komplett
pannstyrningssystem som:

+ Styr ev bréannare och elpatroner till
den temperatur som valtsi pannan.

+ Overvakar att husets huvudsakringar
inte dverbelastas (belastningsvakt).

« Overvakar att pannans funktion
bibehalles, och bryter vid felfall.

« Avsékrar ansluten cirkulationspump
och styrning.

* Harinbyggd strémstéllare for
ansluten cirkulationspump.

= Harinbyggd strémstéllare for ev
inkopplad oljebrénnare.

Om anvisningarna i denna dokumentation ej foljs d@r Enertechs atagande enligt
garantibestimmelserna i AA VVS 09 ej bindade. Pa grund av den snabba utvecklingen
forbehalles rétten till andringar i specifikationer och detaljer.

VANDNING AV LUCKOR

For att kunna véinda péfylinads- och askluckorna méaste knockouten som sitter pa hoger sida om luckorna demonteras.

Gor enligt foljande:

1. Lossa luckan frAn pannan genom
att lossa de tre skruvarna som
haller luckramen i pannan.
Skruvarna kommer man &t genom
att 6ppan luckan s att den star 90°
ut frén pannan.

2.Nar luckan &r bortmonterad klipps
eller sdgas knockouten bort.
Knacka ursprinten i luckan och vénd
handtaget. Nar handtaget &r vént
slas sprinten i igen.
Skruva fast luckan med de tre
insexskruvamna (under isoleringen
sitter hylsor for att fasta insex-
skruvarna).

3.Pa vénster sida om luckan skall
téckplaten som medféljer i
bipackningen monteras. Passain
tackplaten i spalten mellan luck-
ramen och frontplaten. Mérk ut var
halen ska goras i frontplaten och
borra tva 2,4 mm hal. Drag fast platen
med de tva skruvarna som medféljer.

CTC Vv20

Insexskruv

Tackplat
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FUNKTION

VEDELDNING

Vid vedeldning skall alitid brannplat med insats vara fastskruvad paluckansinsida.
OBS! Sekundarlufturtaget upptill (sten).

Skruven i mitten lossas gj, den haller insatsen pa plats.

OLJEELDNING

Vid oljeeldning skall alltid brannplat med hal i miten anvéndas. Denna skruvas
fast med de 2 befintliga skruvarna. Brannpl3ten skyddar stenen och haller den
pa plats.

CTC V20
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2. Tekniska data

10 CTC V20
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Enertech AB. P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden.
www.ctc.se, www.ctc-heating.com

161 421 50 10-01



