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Jos etsit jotain poistoilmalämpöpumpun 
tilalle, tässä sinulle täydellinen ratkaisu.

CTC EcoVent i350F
Parempaa lämpötaloutta integroidulla poistoilmanvaihdolla!

Etsi maasi CTC-jälleenmyyjä



CTC EcoVent i350F yhdessä CTC EcoAir kanssa 
antaa sinulle paremman lämpötalouden integroidulla 
poistoilmanvaihdolla!

Helpottava tunne
Raikas sisäilma on tärkeää terveydelle. 
Kotisi ilmanvaihdon tarkoituksena on tuulet-
taa talosta pois epäpuhtauksia ja kosteutta 
ja lisätä raitista ilmaa. 

On myös tärkeää minimoida häiritsevät 
äänet kotonasi. ”Helpottunut olo” on yleinen 
kommentti, kun matalataajuinen melu 
lakkaa. CTC EcoVent i350F:llä vältät nämä 
äänet, koska asennamme kompressorin 
talon ulkopuolelle äänitason pitämiseksi 
mahdollisimman pienenä. Sen sijaan 
käytämme ulkoilmaa talon ja lämpimän 
käyttöveden lämmittämiseen.

Ilman energia on ilmaista
CTC EcoAir siirtää ilman energiaa kotiin ja 
käyttöveteen eikä vaadi porausreikää eikä 
kierukoita maahan. CTC EcoAir Lämmittää 
vielä -22 °C:ssa ja lämmittää käyttöveden 
jopa 65 °C:n lämpötilaan. Se on varustettu 
tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla, 
joka pitää sulatuskerrat minimissään. Tämä 
tuo lisää lämpöä ja tehokkuutta ja pidentää 
käyttöikää. 

Täydellinen ratkaisu 
Täydellinen ratkaisu koostuu sisäyksiköstä 
CTC EcoVent I350F ja ulkoyksiköstä CTC 

EcoAir. Yhdessä ne tuottavat lämpöä ja 
lämmintä käyttövettä ja varmistavat, että 
sisäilmasto on aina täydellinen. 

Energiatehokas ratkaisu täydelli -
seen sisäilmaan 
Tämä täydellisen sisäilman energiatehokas 
ratkaisu säästää jopa 75 % tavalliseen säh-
kökattilaan verrattuna. Tuuletusilma imetään 
kaikista märkätiloista ulos sisäänrakennetul-
la tuulettimella. Tämä puolestaan tarkoittaa, 
että ilma muissa huoneissa tuuletetaan 
pois. CTC Ecovent i350F on varustettu 
uusimmalla teknologialla ja samalla erittäin 
tehokkaalla lämminvesivaraajalla kuten 
kalliolämpöpumppu CTC GSi 12. 

Ohjaus ja säätö
Tuotteen ohjausautomatiikka on varustettu 
4,3 tuuman värikosketusnäytöllä, jossa on 
suomenkieliset tekstit ja selkeät symbolit. 
Sen ansiosta lämmön ja lämpimän käyttöve-
den säätäminen sekä käyttötietojen luenta 
on todella helppoa. 

Helppo asentaa
Tuotteen moduulimitat ovat kätevät, se 
painopiste on matalalla ja se toimitetaan 
kolmessa osassa helpon ja nopean asen-
nuksen varmistamiseksi. Ilmastointikanavat 

on optimoitu sopimaan tavallisimpiin 
ilmanvaihtoliitäntöihin poistoilmapumppua 
vaihdettaessa.

Erityisen älykkäät lisävarusteet
CTC Internet -lisävarusteen ja CTC 
Connect+ -sovelluksen avulla voit ohjata 
lämpöpumppua kätevästi älypuhelimestasi. 
Lataa sovellus maksutta App Store- tai 
Google Play -kaupasta. 

CTC EcoVent i350F:ssä on lisäksi valmius 
kodin älykkäiden ilmastointi- ja automaa-
tiovarusteiden kytkentään. Näitä varusteita 
kutsumme nimellä CTC SmartControl. 
Ohjausyksikkö ohjaa lämpötilan, kosteuden, 
hiilidioksidipitoisuuden, yöviilennyksen jne. 
langattomia signaaleja. Se varmistaa, että 
lämpö, lämmin käyttövesi ja ilmanvaihto 
optimoidaan.

Energy�ex
EnergyFlex mahdollistaa myös muiden 
lämmönlähteiden liittämisen lämpöpumppu-
järjestelmään CTC EcoVent i350 lämmittää 
tarvittaessa tehokkaasti myös uima-altaan.

Made in Sweden
Kaikki CTC-lämpöpumput ja -kattilat on 
suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Ljungbyn 
tehtaallamme. 

Edut

• Optimaalinen ratkaisu, kun vaihdat 
poistoilmalämpöpumpun

• Tarjoaa optimaalisen sisäilmaston

• Tuottaa yli 300 litraa lämmintä käyttövettä

• Helppo asentaa 

• Säästää energiaa jopa 75 % verrattuna tavalliseen 
sähkökattilaan

• Tuottaa jopa 65 °C käyttövettä 

• Helppokäyttöinen värillinen kosketusnäyttö

• VentReady SmartControlia varten

• Ohjataan matkapuhelimella  
CTC Connect+ sovelluksen avulla



SMART CONTROL

CTC Internet
CTC Internet -sovittimen ja CTC Connect+ sovelluksen avulla voit valvoa ja ohjata laitettasi 
suoraan matkapuhelimesta. Voit esimerkiksi säätää lämpötilaa tai saada hälytyksiä mahdollisista 
käyttökatkoksista.  
CTC Connect+ ladataan maksutta App Store- tai Google Play -kaupasta. 

CTC-nro: 587581301 

Ostaessasi CTC-tuotteen toimitukseen sisältyy lähes kaikki 
tarvittava. Lisäksi voit valita lisävarusteita, jotka helpottavat 
tuotteen käyttöä.

CTC Lisäshunttiryhmä
Täydellinen paketti ylimääräisen lämpöpiirin tyylikästä asennusta varten. Täydellinen ja valmiiksi kytketty 
säätö, joten käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Varustettu energiatehokkaalla kiertovesipumpulla 
ErP-direktiivin mukaisesti. Hyvin eristetty yksikkö, jonka kaikki säädöt ja sähköosat ovat helposti 
käytettävissä ulkopuolelta.

CTC-nro: 587396301

Muut lisävarusteet CTC-nro: 

CTC SMS -ohjaus GSM-modeemi, joka on helppo liittää lämpöpumpun ohjaukseen. 585518301

CTC BMS/Internet Kiinteistön verkkopohjaiseen ohjaukseen Modbusin kautta. 585513301

CTC VT80 puskurivaraaja Erillinen puskurivaraaja, jossa 4 liitäntää (3/4”). 587190301

CTC-shunttiryhmä EnergyFlex Ylimääräisen lämmönlähteen asentamiseen (liitäntä 28 mm). 587813301

CTC Expansion EnergyFlex Aurinko-/allas-/säiliö ym. ulkoinen ohjaus. 587202301 

CTC-järjestelmäpumppu Ylimääräinen kiertovesipumppu järjestelmää / ylimääräistä lämpöpiiriä varten (25/6-130) 586361401R

CTC-vaihtoventtiili (3-tie) Järjestelmään liittämistä varten (liitäntä 22 mm). 583621401

Virrantunnistin, 3 kpl/pakkaus Talon pääsulakkeiden valvontaan 572271001 

Valitse tuote huonekorkeuden mukaan
Peitä liitäntäputket ym. tyylikkäällä yläkaapilla. Peitekoteloita on saatavana kolmena 
eri korkeutena 155, 488 ja 588 mm, joita voidaan yhdistellä huonekorkeuden mukaan. 
Vakiokotelo (155 mm) kuuluu tuotteen toimitukseen. 

Yläkaappi  488 mm CTC-nro: 586463302R

  588 mm CTC-nro: 586463303R

CTC SmartControl
Sarja älykkäitä langattomia antureita, jotka ohjaavat lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidia. 
Järjestelmän perusta on CTC SmartControl Gateway. Se on perusyksikkö, joka voi ohjata 
jopa seitsemää valinnaista langatonta lisälaitetta. 

Sarjaan kuuluu aurinkokennoilla toimiva langaton huoneanturi, kosteus- ja CO2-anturi 
ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen ohjaukseen, toistin eri lisälaitteiden välisen signaalin 
vahvistamiseen ja monitoimipainike, jolla voidaan ohjata useita eri toimintoa, kuten 
ylimääräistä lämmintä käyttövettä. 



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 1
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1) Ecodesign-tietojen asteikko: A+++ - G (Ilmanvaihto: A+ - G)

 Energiamerkintätarrat ja tietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc-heating.com/Ecodesign.

2 Ilmoitettu ääniarvo on vain viitteellinen, sillä sekä teho että ympäristö vaikuttavat sen suuruuteen. 
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Mittapiirustus Toimituksen sisältö 
Sisätilayksikkö poistoilmanvaihdolla, peitekotelolla ja käsikirjalla.

Erillispakkaus:
Virrantunnistin, huoneanturi, ulkoanturi, painemittari, täyttöventtiili, 
lämmityspiirin varoventtiili 2,5 bar, lianerotin kylmälle käyttövedelle 
, automaattinen ilmanpoistoventtiili, poistoventtiili 1/2” sekä 
magneetilla varustettu suodatinpalloventtiili lämpöjärjestelmän 
paluuputkeen. 

Yhteensopivat lämpöpumput:  
Ilma-/vesi: CTC EcoAir 406-408/ 510-622M 
Kallio/maa/vesistö: CTC EcoPart 406-412

 Tekniset tiedot 3x400V
CTC EcoVent - ulko-osan CTC EcoAir kanssa

i350F  406  408 614M

CTC-nro
Paino kg
Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm
Käyttöjännite
Antoteho         (* @ W 35 °C och A +7/+2/-7) / (**Tehoalue) kW
Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella 16/20/25 A 
Sähkövastusteho/tehoasteiden määrä kW/kpl
Nimellisvirta A
Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @35/55 °C 1)

Energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C (A+++ à D)

Kotelointiluokka
Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili EN16147 

LKV-suorituskyky (V40) @ / Säästö/Normaali/Mukavuus EN 16147 litraa
Ilmanvaihto
Erityinen energiankäyttöluokka (EU) nro 1254/ Liite II  1)

Erityinen energiankäyttö (SEC) @ kylmä/keski/lämmin ilmasto kWh/m2/vuosi
Ilmavirtaus, ilmanvaihto (min/viite/maks.) l/s
Maksimivirtaus l/s (m3/h)
Viitevirtaus (SEK), (EU) nro 1254 l/s (m3/s)
Ääniteho, maksimivirtaus (LWA) dB(A)
Ääniteho, viitevirtaus (LWA) dB(A)
Suodatinluokka EN 779
Talon maks./min koko (0,35 l/s m2) m2

Ulko-osa
Ilmavirtaus  m3/h
Ääniteho LWA EN 12102 (@ A7 W35) / (@ A7 & W35/55) 2) dB(A)
Äänenpaine LpA 5 m  (@ A7 W35) / (@ A7 & W35/55) dB(A)
Äänenpaine LpA 10 m  (@ A7 W35) / (@ A7 & W35/55) dB(A)
COP @ W35 & A +7/+2/-7 °C / (W35 & A +7 @ min rps/-7 °C @ maks. rps) EN14511

Kylmäainemäärä (R407C, GWP 1774) kg
CO2–ekvivalentti tonnia

Ilmanvaihdon kytkentäkaavio.

588100001 585600001 585600002 588400001
174 120  126  174

673x596x2375 545x1245x1080
400V 3N~ 50Hz

- 6.2/ 4.8/ 3.8* 7.8/ 6.0/ 4.7* 2.5 - 14**
8.9/ 11.9/ 11.9 -

0.5-11.9/31 -
19 4.0 4.9 10.2

A++ / A+ A+++ / A+++

D A++ / A+ A+++ / A++

IP X1 IP X4
A/XL -

225/248/308 -

B
-54.4/ -27.4/ -11.9

28/ 56/ 80
80 (288)

56 (0.056)
42
35
G4

228/80

2500 2800 3129
56 58 51 / 52

34-37 36-39 32 / 33
28-31 30-33 26 / 27

4.78/ 3.69/ 3.10 7.8/ 6.0/ 4.7 5.31/ 2.78
2.2  2.2  2.2

3.902 3.902 3.903


