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Med reservation for tryckfel. Ratt till konstruktionsandringar forbehalles.

FOR DITT EGET MINNE

Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om nagot hander.
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Konvertingssatsens innehall

| den har satsen skall féljande material nnas medlevererat:

1 st kylmodul kpl inkl 2 st cirkulationspumpar, brine & hetgasgivare, kondensvattenskal

2 st pumppackningar

1 st forbindelserdr mellan laddningspump och panna
1 st forbindelserdr mellan brinepump och tvargaende brineanslutningsror, isolerat

2 st brineanslutningsror 28 mm, isolerade exslangar
2 st ljudskivor hoger/vanster t=30

1 st ljudskiva for platluckan t=30

2 st ljudskivor hoger/ vanster for stativhorn t = 30
2 st ljudskivor hoger/ vanster for pannkarlet t = 50
1 st smuts lter 1”

1 st brinebehallare, plast

1 st sakerhetsventil, 3 bar

buntband

1 st montageanvisning

1 st anvisning Ecoheat

1 st sjalvhaftande ljudskiva for mellanfrontplaten
1 st pafyllnadskoppel

1 st kablage kpl

1st Display kpl

CTC EcoHeat kylmodul
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Montering av ljudskivor

Bryt spanningen till produkten under tiden som fronten demonteras

(risk att komma at spanningsforande delar). Da fronten atermonterats kan produkten vara
i drift under dvrigt montage.

a) Montera den sjalvhaftande isolerskivan med blank folie pa frontens nedre insida.

b) Montera de tva ljudskivorna for stativhdrnen enl bild. Bitarna passar pa stativets utsida.
Lossa garna elplaten med elkontakterna pa hoger sida under montaget for battre atkomlighet

c¢) Montera de tva ljudskivorna for beredaren enl bild.
Skivorna ar avsedda att dampa ljud uppat langs pannkarlet.
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d) Montera de bada ljudskivorna i stativsidorna. Tryck ner dem i botten i sparet mellan stativjarnet och sidoplaten
och "fall in” dem sa att de "fyller ut” stativsidorna. Ev kan ljudskivorna kortas 10 mm i nederkant om de ar
svara att fa ner i botten av stativet.

Montage av kylmodulen

a) Kylmodulen sitter fastskruvad pa trapallen med en sk Fransk traskruv.
Lossa denna.

b) Vid montage av 12 kW kylmodul: lossa brinepumpen (hdgra pumpen).
Den ar enklast att montera efter det att kylmodulen skjutits pa plats.

c) For in kylmodulen i pannans utrymme. Pumparna skall vara vanda framat. For in den s& att kylmodulens
framkant ar jams med stativets framkant. Tank pa att brineanslutningsréren som monterades
placerade sa langt at hoger som mojligt sa att de "smiter” forbi kylmodulen. Se till att givarkontakterna inte
hanger upp sig i kylmodulen da den skjuts pa plats.
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Montage av brineanslutningsror
Brineanslutningsroren skall sticka ut ur pannans sidoplatar pa hoger eller vanster sida beroende pa installation.
Pa sidoplatarna nns upptaget hal for detta.

a) Montera bifogade vinkelkopplingar enligt bild. Dessa kan monteras fér antingen vanster eller héger anslutning.

b) Darefter monteras de isolerade exslangarna.
Stick ut exslangen ur sidoplaten och skruva sedan fast i vinkelkopplingen.
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Montering av isolering pa frontsidan

2. Ta bort skyddspapp pa isolering

1. Frontluckan

3. Skyddspapp borttagaet. 4. Montering av isolering pa frontluckan.

5. Tryck till sa att isoleringen fastnar 6. Klart.
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Montage av inre brineanslutningsroret

Montera brinepumpen (12 kW-utférandet). Montera férbindelseréret mellan brinepumpen och det framre
brineanslutningsroret. GlIom inte packningen. Passa in och skruva fast kopplingen, glom inte att halla mot vid

atdragning.

Montage av anslutningsror till pannkéarlet

a) Passa in och montera det fasta réret mot pannkéarlets hogra kulventil.
Glom inte att halla mot nar kopplingen drages.

b) Montera réret mellan laddningspumpen och pannkarlets vanstra kulventil.
Gloém inte packningen.

c) Nar bada réren ar monterade och atdragna kan de bada ventilerna Gppnas.
Kontrollera att anslutningarna ar tata.
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Omkoppling av varmebararpump
Néar CTC EcoEl forses med kylmodul skall elkopplingen bytas ut mot den medlevererade.
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Montage av elkontakter

a) Montera brinepumpens 3-poliga elektriska snabbkontakt i motsvarande kontakt pa pannan (placerade under
pannkarlet i hoger horn).

b) Montera laddningspumpens 3-poliga elektriska snabbkontakt pa motsvarande satt.
c) Montera kompressorns 6-poliga kontakt pa samma sétt.
d) Montera givarnas kontakter i repektive motkontakt (brine 1, brine 2 och hetgasgivare).

e) Fast upp kablarna med medféljande buntband.

C. Montage av kompressorkablage. B. Montering av 3-poligt don i VP-pump
A. Montering av 3-poligt don i KB-pump D. Montering av 2-poligt givarkablage.
E. Klart.
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Montageinstruktion for el-ombyggnadssats EcoEl 1800

Beskrivning

CTC El-ombyggnadssats ar ett tilloehor for att bygga om styrsystemet pa CTC EcoEl
1800 till att bli bergvarmepumpen CTC EcoHeat. Ombyggnadssatsen innehaller erfor-
derliga elektriska delar for att kunna styra och dvervaka tillbehdret bergvarmepumps-
modul, vilken monteras i det fria utrymmet langs ned bakom frontplasten pa CTC
EcoEl.

Ombyggnaden innebar kortfattat att den be ntliga el-ladan byts ut till levererad enhet.
Produktens funktion ska efter montaget andras till "CTC EcoHeat” bergvarmepump.

Allmant

Ombyggnaden ska utféras av eller under éverinseende av el-behoérig person. Ombygg-
naden innebar ingrepp i produktens starkstromsforande delar. Efter montaget ska mon
taget hogspanningstestas och jordanslutning speciellt kontrolleras.

Fore ingreppet i produkten ska all spanning till produkten brytas med sékerhetsbryta-
ren.

Steg 1, demontering av be ntlig el-lada i EcoEl
(koppla bort alla el-anslutningar i ladan och darefter

skruva bort ladan fran tanken)

- se till att spanningen till produkten ar bruten

- lossa och stéll undan plastfronten. Glom inte att lossa kabelkontakten pa frontens
displaykort bild 1a. El-ladan sitter nu synlig pa tankens vanstra sida, bild 2a.

- demontera el-ladans lock (tva fastskruvar till hoger), bild 2a.
Nu ar ladans inkopplingsplintar atkomliga

- lossa den anslutna matarkabeln, pol L1, L2, L3, N, PE (starkstrom), bild 3a.
- lossa shuntmotorns elkabel, pol 1, 4, 5, 6, 7 (starkstrom), bild 3b.

- lossa elkablarna pa den 6vre elpatronen, AMP-stift (starkstrom), och dra ut termo-
staternas kapillarrorsbulber ur elpatronens dykror (i centrum av elpatronen), bild 3c.

- lossa elkablarna pa den nedre elpatronen, AMP-stift (starkstrom), bild 3d. elpatronen
anvands inte i det nya montaget.

- lossa elkabeln till radiatorsystemets cirkulationspump (starkstrom), bild 3e.
- dela pa tankgivarnas kontakter, 2 st (svagstrom), bild 2b.
- lossa rumsgivarens elkabel, pol 12, 13, 14 (svagstrom), bild 3b.
- lossa utomhusgivarens kabel, pol 15, 16 (svagstrém), bild 3b.
- lossa framledningsgivarens kabel, pol 17, 18 (svagstrom), bild 3b.
Nu ska alla anslutna kablar vara demonterade fran el-ladan.

- lossa el-ladans tva fastmuttrar som haller den fast mot tanken (M8), bild 3d.
Jordkabels ringkabelstift lossas ocksa.

- klipp loss skyddsroren till elkablarna som sitter fastade mot elladan, bild 4x.
- stall el-ladan at sidan.
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Steg 2, montering av den nya el-ladan (montera el-
ladan, montera termostaternas bulber och ansluta

elkablarna)

lossa den nya el-ladans lock.

montera den nya el-ladan pa tankens fastskruvar och drag fast med muttrarna, bild 3d.
OBS: glom inte att montera jordkabelns ringstift pa pinnskruven under muttern.

montera termostaternas bulber i elpatronens dykror tillsammans med spannblecket
enligt bild 5 och 6.

montera elkablarna pa den 6vre elpatronen , kabel 16, 17, 33 pa elpatronstift med brur
"parla” (6 kW), och kabel 16, 16, 35 pa pa elpatronstift med svart "parla” (3 kw).

anslut matarkabeln, pol L1, L2, L3, N, PE (starkstrém), bild 3a.
Se anslutningstabell nedan

anslut shuntmotorns elkabel, pol 4, 5, 6, 7 (starkstrom), bild 3b.
Se anslutningstabell nedan.

anslut elkabeln till radiatorsystemets cirkulationspump (starkstrém), bild 3e.
tryck ihop tankgivarnas kontakter, 2 st (svagstrém), bild 2b.

anslut rumsgivarens elkabel, pol 12, 13, 14 (svagstrém), bild 3b.
Se anslutningstabell nedan.

anslut utomhusgivarens kabel, pol 15, 16 (svagstrém), bild 3b. Se anslutningstabell nedze

anslut framledningsgivarens kabel, pol 17, 18 (svagstrém), bild 3b.
Se anslutningstabell nedan.

Steg 3, kontroll (kontroll av montage och sékerhet)
Séakerhet:

kontrollera att alla kablar monterats pa ratt pol. OBS: kontrollera speciellt att matar-
kabelns jord &r ratt ansluten och att jordringkabelsko ar monterad pé el-ladans
fastmutter.

kontrollera att termostaternas kapillarror inte kan komma emot elpatronens
stromférande stift / anslutningar.

kontrollera med instrument att varken fas eller nolla ar férbunden med jord.
hospanningstesta produkten.

Funktion:

kontrollera att termostaternas bulber ar ratt monterade i elpatronens dykror.
kontrollera att tankens bada givare ar ratt ansluten till respektive kontakt.

Steg 4, slutmontage

montera el-ladans lock, bild 2a.
montera kabelkontakten pa frontens displaykort. OBS: vand kontakten pa ratt hall.
montera tillbaka plastfronten.

CTC EcoHeat kylmodul 15



Steg 5, igangkorning

Allméant:

Produkten kan driftsattas utan att varmepumpsmodulen &r monterad i nedre utrym-
met. Om sa ar fallet ska INTE produkten stéllas om till Iage EcoHeat, utan vara stalld i
lage EcoEl (lika som fére ingreppet).

Start om varmepumpsmodul INTE har monterats:

- sla till spanningen till produkten

- displayen tand upp

- kontrollera att det star CTC EcoEl i displayen
- inga felmeddelanden ska visas i displayen

Kontroll av produktens funktion:

De enskilda komponenterna kan kontrolleras via displayen i ECOElI genom att mandvre-

ras manuellt enlig foéljande:

- ga in i meny Avancerat/Service/Funktionskontroll. Alla funktioner blir darmed
avaktiverade

- stega fram och val].
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Atermontera och kontrollera

Atermontera fasten fér nedre luckan, mellanfrontplét. Kontrollera att
kompressorn inte ligger mot nagon del, vilket

kan ge upphov till vibrationsljud. Kontrollera att kablar inte ligger mot
varma delar eller ror.

Nu ar kylmodulmontaget klart.

For dvrigt montage av kalla sidan hanvisas till den medfdljande in-
struktionsboken for Ecoheat.

Andring av produkttyp i programvaran

Nar produkten anslutits till kalla sidan (berg/mark) skall den stéllas
om till varmepumpsdrift.

Detta gors genom att byta ut display kpl i fronten. Denna ar forpro-
grammerad for att kunna fungera som en EcoHeat.

Handhavande

For handhavande, skotsel mm hénvisas till den medfdljande instruk-
tionsboken for Ecoheat.

Observera dock att radiatorpumpen inte stoppas sommartid,

utan kommer att vara i drift hela aret.
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